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onlay’ per Werbepylon

onlau® 4.000 =

DATENBLATT
4.100 4.200
unheleuchtet | dekupiert
v v

15 A
ovaler Pylon mit Acryl- oder Metallfront ‘

Technische Beschreibung

Die hier aufgefiihrten Optionen sind nicht fiir jeden Pylontyp lieferbar.
Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter www.werbepylone-24.de!

Standerprofile aus Aluminium

- eloxiert silher

- RAL lackiert / Rostoptik

- 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlrohr
- Aufbaumontage mit 2 Grundplatten
- Die Lieferung mit verldangerten Standrohren ist optional moglich.

Frontflichen mit Sturmsicherung

- Acrylglas / Aluminium

- Edelstahloptik / Rostoptik

- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Sockelverkleidung (gerade, optional gewdlbt)

- eloxiert silber / weil

- Edelstahloptik / Rostoptik

- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Ausleuchtung 9
- mit Marken-LED (5
- ohne . q'*
Beschriftung

- optional moglich mit Folien oder Digitaldrucken
- natirlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung / Montage e
- Die Produktionszeit betrdgt je nach GroBe 5 - 15 Werktage. =
- Statik*, Betonanker und Montageschablone sind inklusive,

zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung varah erfolgen.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Thnen oder Threm Kunden.
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- Die Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert, auf Wunsch inkl. Montage vor Ort.

* Fiir Windlastzone 2, andere Windlastzonen sind optional méglich.

GroRen- und Typeniibersicht 4.000
Hohe | Breite | 700 800 | 900 | 1000 | 1100 & 1200 1300 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000
2000 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2
2500 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2
| 3000 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2
| 4000
5000
| 6000
7000
8000
WF-Breite L2 532 634 736 841 942 1044 1147 1249
WEF-Breite XL2
Pylontiefe L2 233 253 273 294 315 335 356 377
Pylontiefe XL2

Die Hohe der Werbefldche (WF) ergibt sich aus der Hohe des Pylons abziiglich 40 mm.

www.werbepylone-24.de
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onlau® 4.000

ovaler Pylon mit Acryl- oder Metallfront
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Ansichten

onlay 4.000 L2

4.000, bis auf das Profil, baugleich mit dem
onlay 1000. Nutzen Sie die Weitwirkung des onlay
1000 mit einer anderen Profiloptik im Detail.
Zeitloses ovales Design, das in allen drei Varianten,
beleuchtet, unbeleuchtet und dekupiert, umgesetzt
werden kann. Besonders schmale Profile lassen viel
Platz fiir Thre Werbebotschaft.

Pylonix

DER SPEZIALIST FUR WEGWEISENDE WERBUNG

Pylonix.de ist eine Marke der Firma Werbe-Ideen24
Inh. Dipl.-Ing. Thomas Schiller

LindenstraBe 10 | D-27419 Sittensen

Tel. 04282 [ 594 73 40 - Fax 04282 [ 594 73 32
E-Mail: mail@werbeideen24.eu
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